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BRTVENI ELEMETI HSI 150-M110-WR za rebrstu cijev 110 mm 
 

  

UPUTA ZA MONTAŽU 

 
 Brtvenu uvodnicu otvoriti neposredno prije polaganja cijevi da se spriječi prljanje tijekom građevinskih radova. 

Skinuti zaštitnu foliju ukoliko postoji. 
 
Brtveni poklopac skinuti zakretanjem ulijevo pomoću 
ključa SLS 6G ili priručnim alatom prema slici.  
 
Ne udarati čekičem po vanjskom poklopcu!  
 
Očistiti brtvenu plohu i unutrašnjost uvodnice. Koristiti 
sredstvo za čišćenje kabela (preporučamo sredstvo  
KR 60-Hauff). 
 
Uložiti brtveni element u bajonet dosjed uvodnice i 
zakrenuti udesno do graničnika (crvena matica 
nesmije biti pritegnuta).  
Za ispravnu montažu moraju se poklopiti 3 strelice 
na brtvenom elementu sa strelicama na okviru 
uvodnice.  
Potom čvrsto zategnuti crvenu maticu udesno sve 
dok ne nalegne na uvodnicu (ručno ili pomoću 
ključa SLS 6G).  
 
Važno:  
Rezervne uvodnice koje nisu otvorene (s 
kontrolnom naljepnicom) su trajno vodotijesne.  
Ukoliko se uvodnica otvori, za ponovno zatvaranje 
treba koristiti novi brtveni poklopac HSI 150-D.  

Prisjedni prsten iz nehrđajučeg čelika uložiti u 2. ili 3 
utor na kraju rebraste cijevi. Važno je da se prisjedni 
prsten nalazi ispod pritezne obujmice. 
U prvi utor postaviti odgovarajuću prstenastu brtvu 
rebraste cijevi (isporučuje proizvođač cijevi). 

 
VAŽNO:  Cijevi ne smiju opterećivati brtveni element silom ili momentom, potrebno ih je poduprijeti  neposredno pored  
                brtvenog elementa (cigle ili sl.) 

1. Skinuti brtveni poklopac 

2. Montirati brtveni element 

3. Montaža prisjednog prstena i brtvi 

4. Rebrastu cijev uložiti u brtvenu manžetu 
Uložiti rebrastu cijev u manžetu i priteznu obujmicu 
zategnuti izvijačem 8 Nm. (1.) 
 
Važno: Paziti da se čelični prisjedni prsten nalazi     
             direktno ispod pritezne obujmice. 
 
Na kraju postaviti manžetu na brtveni element do 

graničnika i zategnuti priteznu obujmicu s 8 Nm. (2.) 
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